UZIVATELSKY MANUAL
VZDUCHOVKY

Kral Arms
PUNCHER

TECHNICKE PARAMETRY

Rize 4 5mm (.177) 5.5 mm(.22)

Vykon 161 16l

BEZPECNOSTI POKYNY

1.

oo

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Vzduchove zbrané nejsou hratky. Mohou byt pouZivany pouze dospélymi osobami. Za
piimého dozoru dospélych mohou byt pouZivany 1 osobami nezletilym. Bezpeéné chovani
a bezpeéna manipulace se zbrani je zakladni, prvofady a mkdy nekonéici proces.

Ami vybitou zbrani nikdy nemifte na osoby nebo zvifata.

Vzdy mifte jen na bezpeény teré a dbejte na to, aby mikdy nezakryval jiné objekty a aby
Jeho pozadi nezpusobilo odraZeni stiely.

P manmipulac: a napinani zbrané vidy drite prsty bezpeéné mimo spoust’.

Dokud nejste ke stielbé phipraven, zbran mky nenabijejte. Pokud nesete nabitou

zbran, mkdy neutikejte a neskakejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukladejte do

vozidla. Zrban vady zajistéte pojstkou, 1 kdyZ je vybita.

Po ukonéeni stielby a pfed odloZeni zbrané se vzdy ujistéte, ze v bnabojové komofe
neni zasunuta stiéla.

Vzduchovku a stiehvo vidy ukladejte oddélené a pokud moino pod vzaméenim.
Vzduchovku a stiehvo vidy ulozte rmmo dosah déti!

Nikdy nestfilejte na cil, od kterého se stiela miZze odrazit nebo zpusobit odchyleni
drahy stiely.

Uzivatel mkdy nesmi pouzit zbraf, pokud je pod vlivem alkoholu &1 drog.

Pred stielbou se upistéte, Ze za teréem nejsou osoby, které by mohly byt zranény,

nebo predméty, které by se stielbou mohly podkodit.

Nikdy neprovadéjte opravy, zmény nebo upravy jednothvych éasti zbrané. Pokud se
objevi zavada, poradte se 5 kvalihkovanym puskafem. K tomu jsou nutné specialni
nastroje a mohlo by to pro Vas byt nebezpeéneé.

Za dusledky nespravného uziti a mampulace se zbrani neodpovida vyrobee am prodejce.
Uzivatel odpovida za podkozeni, které zbrani zpisobi.

Nejdrive rozvaiujte, potom teprve stfilejte.

Vzduchové zbrané nedoporuéujeme pouZivat osobam mladiim 18-t let.



Hlavni ¢asti zbrané
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1. Manualni pojistka, 2. Ru¢ni kohout s boénim ergonomickym ovladanim, 3. Automaticky nebo
nové generovany mechanicky indexovany zasobnik, 4. Ventil nastaveni tlaku vzduchu, 5. hlaviiova
koruna a vnéj$i ochrana, 6. Spoust’, 7. Manometr, 8. Bipodovy Sroub a picatinny lista, 9. kartuSe,

10. Strana plInéni
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1. Horizontalné se pohybuyjici podlozka, 2. Ruéni kohout s bo¢nim ergonomickym ovladanim,
3. Jednoranna redukce, 4. Hlinikova picatinny hista, 5. Hlaven, 6. Kartuse, 7. Moderator,
8. Manualni pojistka, 9. Pazba, 10. Ventil nastaveni tlaku vzduchu, 11. Bipodovy Sroub,

12. Strana pinéni, 13. Manometr

Rozebrani a zakladni informace

Cela pazba byla vybalancovana ve stfedu a je upevnéna pouze jednim Sroubem. Lehka demontaz
imbusovym kli¢em velikost1 4.

Nastaveni spousté

Délka spousté muze byt nastavena bez rozborky a vyymuti lué¢iku. Tuhost spousté se nastavuje

vnitinim imbusem.
Pojistka

Pojistka v pozici ,,F* znaci piipraveno ke stfelbé
Pojistka v pozici , .S znaci zajiSténo.



Zasobnik

Nova generace zasobniku mize byt vlozena z pravé strany. Pokud

zasobnik vystfilite, nepusti vis nabijeci paka do pozice nabito.
L "
Nastaveni vykonu _
Vilec pro nastaveni vykonu lze nastavit pouze z pravé strany.
Silu mizete sledovat na strané levé.
Bipod a manometr |

Na kazdém modelu je adaptér univerzalnich rozméru pro bipod.

Manometr se mize nachdzet na raznych mistech (Na konci kartuSe nebo na strané
téla).

Plnéni kartuse

Plnici otvor se nachazi na konci kartuse. Pfipojte hadici s plnicim pinem
ktery je soucasti baleni. Pokud pfi prvnim plnéni slySite unik vzduchum
pohnéte s plnicim pinem aby nedochazelo k dalSimu tniku a O-krouzky
fadné tésmly.

Jednoranna redukce

Jednoranna redukce je soucasti baleni a muze byt nasazena pouze z pravé
strany.

Tésnici O-krouzky na hlavni

Celkové jsou zde 3 tésnici o-krouzky, 2 z nich jsou z vné)si
strany a 1 z vmitini. V pfipadé poskozeni, prosim vyménte

nahradni O-krouzky které mate v baleni u pusky.
VytaZeni hlavné

1. Sundejte koncovy dil, ktery drzi kartu$i s hlavni pomoci 2 imbusovych klic¢u.
2. Vyyméte vrchni kryt z kartuse a také otoény kryt s plnicim otvorem.

3. Odmontujte koncovku na hlavni.

4. Nyni sundejte spojovaci dil kartuSe a hlavné.

5. VySroubujte 2 Srouby z vrchni ¢asti téla, které drzi hlaven

6. Pomalu vyjméte hlaven z téla.
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Plnéni zdsobniku

Otacejte plastovym krytem ve sméru Sipky (ve sméru hodinovych rucicek)
Jakmile se kryt dostane do finalni polohy, zasuiite prvni diabolku. Jakmile zde bude prvni diabolka,
zabrani samovolnému otaceni vnitfniho zasobniku a muzete nabit zbytek diabolek.
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