UZIVATELSKY MANUAL
VZDUCHOVKY

Kral Arms
PUNCHER JUMBO DAZZLE

HLAVNI CASTI ZBRANE

22 mm montazni lista Hiaved
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S 22 mm montazni lista
Manometr
Vigsuwna paZba
TECHNICKE PARAMETRY
Raie 5.5 mm
Vykon 16 J
Strelivo Diabolky
Celkova délka 1050 mm
Délka hlavné 580 mm
Miridla Ne
Kapacita zasobniku 12
Montazni lista 22 mm
Material pazby Polymer
Hmotnost 3400 g




BEZPECNOSTI POKYNY

1. Vzduchové zbrané nejsou hracky. Mohou byt pouzivany pouze dospélymi osobami. Za
pfimého dozoru dospélych mohou byt pouzivany i osobami nezletilymi. Bezpecné chovani
a bezpecna manipulace se zbrani je zakladni, prvofady a nikdy nekoncici proces.

2. Ani vybitou zbrani nikdy nemifte na osoby nebo zvifata.

3. Vzdy mifte jen na bezpecny ter¢ a dbejte na to, aby nikdy nezakryval jiné objekty a aby
jeho pozadi nezpusobilo odraZeni stfely.

4. Pfi manipulaci a napinani zbrané vzdy drzte prsty bezpe¢né mimo spoust.

5. Dokud nejste ke stfelbé pfipraven, zbran niky nenabijejte. Pokud nesete nabitou

zbran, nikdy neutikejte a neskakejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukladejte do

vozidla. Zrban vZdy zajistéte pojistkou, i kdyZ je vybita.

6. Po ukonéeni stfelby a pfed odloZeni zbrané se vZdy ujistéte, Ze v nabojové komorfe
neni zasunuta stfela.

7. Vzduchovku a stfelivo vZdy ukladejte oddélené a pokud mozZno pod uzaméenim.

8. Vzduchovku a stfelivo vZdy uloZte mimo dosah déti!

9. Nikdy nestfilejte na cil, od kterého se stfela mizZe odrazit nebo zpUsobit odchyleni
drahy strely.

10. Uzivatel nikdy nesmi pouzit zbran, pokud je pod vliivem alkoholu ¢i drog.

11. Pfed stfelbou se ujistéte, Ze za terem nejsou osoby, které by mohly byt zranény,
nebo pfedmeéty, které by se stfelbou mohly poskodit.

12. Nikdy neprovadéjte opravy, zmény nebo Upravy jednotlivych ¢asti zbrané. Pokud se
objevi zavada, poradte se s kvalifikovanym puSkafem. K tomu jsou nutné specialni
nastroje a mohlo by to pro Vas byt nebezpectné.

13. Za disledky nespravného uZiti a manipulace se zbrani neodpovida vyrobce ani prodejce.
UzZivatel odpovida za poskozeni, které zbrani zpusobi.

14. Nejdfive rozvaZujte, potom teprve stfilejte.

15. Vzduchové zbrané nedoporucujeme pouzivat osobam miadSim 18-ti let.

ZAKLADNI INFORMACE
POJISTKA

Manuaini pojistka se nachazi na pravé strané, nad spousti. K zajisténi ji sta¢i posunout prstem
dozadu (obrazek 1). Vzduchovku muZete odijistit pfesunutim pojistky do pozice F (obrazek 2).




PLNENI ZASOBNIKU

Otacejte plastovym krytem podle Sipky (ve sméru hodinovych rucicek). Jakmile se kryt dostane
do finalni polohy, vioZte prvni diabolku. Ta zabrani samovolnému otaceni vnitiniho zasobniku a
muzZete nabit zbytek diabolek.

VLOZENI ZASOBNIKU

Pfed vloZzenim zasobniku do zbrané musite stahnout nabijeci paku do zadni polohy. Poté
muZete zasobnik vioZit z pravé strany do zbrané. Vkladejte ho tak, aby byla pruhledna ¢ast
zasobniku ototena smérem k botce pazby. V misté pro vloZzeni zasobniku je vyfez pro drazku,
ktera se nachazi na zadni strané zasobniku. Tato drazka vam pomuze spravné viozit zasobnik
do zbrané. Pokud zasobnik vystfilite, nemuzZete nabijeci paku pfesunout do predni polohy.




JEDNORANNA REDUKCE

Jednoranna redukce je soucasti baleni a nasazuje se z prave strany, stejné jako zasobnik.

MANOMETR

Manometr najdete na prave strané pfedpazbi, nedaleko od spousté. Umozni vam kontrolu
aktualniho tlaku ve vzduchoveé kartusi.

PLNENI KARTUSE
Plnici otvor se nachazi na levé strané pfedpazbi, naproti manometru. Pfipojte hadici s plnicim

pinem ktery je soucasti baleni. Pokud pfi prvnim pinéni slySite unikat vzduch, pohnéte s plnicim
pinem, aby nedochazelo k dalS§im Gnikim a O-krouzky fadné tésnily.

REGULATOR TLAKU

Ventil regulatoru je umistén na praveé strané téla zbrané (obrazek A). Hodnotu nastaveného

—

tlaku mizete zkontrolovat na levé strané téla (obrazek B).

Obrazek A — Ventil regulatoru Obrazek B — Leva strana regulatoru



POKYNY PRO UDRZBU

Po cca 100 vystfelech doporuéujeme namazat vnéjsi kovove ¢asti pfiméfenym mnozZstvim
vhodného oleje (Konkor, WD40, Ballistol,...). Zvysite tim ochranu zbrané pfed korozi.

K Cisténi hlavné pouzivejte sadu Eisténi nebo &istici Sfdru Boresnake v odpovidajicim kalibru.
Pozor! Neaplikujte vice oleje, nez je nutné. Pfemira oleje mize poskodit vasi zbran.

Nikdy neupravujte svou zbran a neménte jeji parametry. Zbran je nastavena od vyrobce a
jen pfi tomto nastaveni bude splfiovat predpokladané parametry.



